MITOYA

SOFTBOX SNAP

SNAP 65, 90 CM
INSTRUKCJA OBSLUGI [PL]

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich softboxow z serii
MITOYA SNAP: o Srednicach 65 cm 90 cm. Poszczegolne modyfikatory
roznig sie rozmiarem oraz masg, ale sposob montazu, konstrukcja oraz
zasady uzytkowania pozostajg takie same. Softboxy MITOYA SNAP s3
przeznaczone do wspotpracy z lampami btyskowymi oraz lampami LED
wyposazonymi w mocowanie Bowens. Dzieki parabolicznej czaszy,
srebrnemu wnetrzu i dwom dyfuzorom zapewniajg migkkie,
rownomierne Swiatto, a dotaczony grid o oczkach 4 = 4 cm pozwala na
jego dodatkowe ukierunkowanie. Softboxy MITOYA SNAP przeznaczone
sg do pracy z lampami o mocy nieprzekraczajgcej 360 W. Producent
zaleca uwaznie zapoznanie si¢ z instrukcjg przed pierwszym uzyciem
softboxa.

OSTRZEZENIA

Przed rozpoczeciem pracy doktadnie przeczytaj catg instrukcje i stosuj sie do
zawartych w niej zalecen. Montuj softbox na lampie ostroznie i zawsze
sprawdzaj, czy bagnet Bowens zostat poprawnie zablokowany. Upewnij sie, ze
statyw i lampa sg stabilne i ustawione na rownej powierzchni. Nie uzywaj
softhoxa w poblizu otwartego ognia ani innych zrodet wysokiej temperatury.
Nie dopuszczaj do kontaktu dyfuzora wewnetrznego z zardwkg, palnikiem lub
innym elementem silnie nagrzewajacym sie — moie to spowodowac
uszkodzenie materiatu lub pozar. W pomieszczeniach o podwyzszonej
temperaturze lub przy dtugiej pracy lampy regularnie kontroluj stopien
nagrzania softboxa. W razie potrzeby przerwij prace i pozwol mu ostygnac.
Chron softbox przed wilgoci, pytem, wodg, Sniegiem i innymi czynnikami
atmosferycznymi moggcymi uszkodzi¢ tkaning lub elementy mechaniczne.
Produkt moze by¢ uzywany przez osoby niepetnoletnie wytgcznie pod
nadzorem dorostych. Nie pozostawiaj softboxa w zasiegu dzieci bez opieki. Nie
dokonuj samodzielnie modyfikacji konstrukcji softboxa ani mocowania
Bowens. Nieautoryzowane przerobki mogg by¢ niebezpieczne i powoduja
utrate gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz z zapisami
niniejszej instrukeji. Maksymalna dopuszczalna moc lamp do uzytko z
softboxami to 360W

BUDOWA | FUNKCJE
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Elementy konstrukcyjne:

1. Dyfuzor zewnetrzny

2. Dyfuzor wewnetrzny

3. Czasza softboxa z wewnetrzng srebrng powtok3 odbijajgca

4. Czarne, nieprzepuszczajace swiatta poszycie zewnetrzne

5. Rzepy do mocowania dyfuzordw i grida

6. Stelaz z 8 aluminiowych drutow prowadzonych na zewngtrz czaszy
1. Mechanizmy blokujace druty (klipsy szybkiego rozktadania)

8. Zintegrowane mocowanie typu Bowens

9. Grid (plaster miodu) 4 x 4 cm mocowany na rzep

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

MITOYA SNAP 90 cm + Grid [Bowens]

Ksztatt czaszy: osmiokatny [Oktagonalny]

Srednica: 90 cm

Gtebokosé: 45 cm

Dtugosc po ztozeniu: 75 cm

Masa: 1 kg

Stelaz: 8 aluminiowych drutow, system szybkiego rozktadania
Wnetrze: srebrna powtoka odbijajaca

Zewnetrzna tkanina: czarna, nieprzepuszczajgca Swiatta
Mocowanie: zintegrowany adapter Bowens

Grid: oczka 4 = 4 cm

W zestawie:

Softbox MITOYA SNAP 90 c¢m, dyfuzor wewnetrzny,
dyfuzor zewnetrzny, grid, pokrowiec

GWARANCJA
Produkty MITOYA objete s3 50-miesieczng gwarancjg producenta,
liczona od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu.
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1. Wyjmij softbox z pokrowca wraz z dyfuzorami oraz gridem.
2. [tap Softbox za przeciwlegte uchwyty boczne.
3. Pociggnij uchwyt od storny nadruku w swojg strone az sig zatrzasnie.
4. Sprawdz, czy czasza jest rownomiernie naprezona, a konstrukeja stabilna.
0. Zamontuj dyfuzor wewnetrzny, przyczepiajgc go do petelek
lub rzepow umieszczonych wewnatrz czaszy.
6. Zamontuj dyfuzor zewnetrzny, dopasowujac jego krawedz do
rzepa hiegngcego wokot otworu wyjSciowego softhoxa.
1. Jesli chcesz mocniej ukierunkowaé Swiatto, zamontuj grid — jego krawedz
rowniez mocowana jest na rzep do zewnetrznego kotnierza softboxa.
8. Softbox po tych czynnosciach jest gotowy do montazu na lampie.

MONTAZ SOFTBOXA NA LAMPIE

1. Upewnij sig, ze lampa jest wytgczona, stabilnie zamocowana na
statywie i ustawiona na odpowiedniej wysokosci.
Chwy¢ softbox za kotnierz przy mocowaniu Bowens.

2. Dopasuj trzy zaczepy bagnetu softhoxa do wycie¢ w mocowaniu
lampy.

3. Wsun bagnet w gniazdo lampy i obrdc softhox, az mechanizm
blokujacy zaskoczy.

4. Delikatnie porusz softboxem, aby upewnic sie, ze jest pewnie
zamocowany i nie wysunie sie podczas pracy.

9. Demontaz wykonaj w odwrotnej kolejnosci, zwalniajac blokade
bagnetu w lampie, a nastepnie zdejmujc softbox.

SKEADANIE | PRZECHOWYWANIE

1. Wytacz lampe i pozwol jej ostygnac.

2. Ldejmij softbox z lampy.

3. W razie potrzeby zdemontuj grid i dyfuzory (mogg pozostac
zamocowane, jezeli uzytkownik tak preferuje,
ale sktadanie jest tatwiejsze bez nich).

4. [lokalizuj zarzask blokujace druty stelaza.

9. Przyciggnij prawy uchwyt boczny w swojg storne, nastepnie delikatnie

zwolnij blokade.

6. t0z czasze do kompaktowych wymiardw i umies¢ softbox wraz z
akcesoriami w pokrowcu.

I. Przechowuj zestaw w suchym, przewiewnym pomieszczeniu,
z dala od zradet ciepta i wilgoci.

UWAGA!

Ponizej znajduje sie link do wideo instrukcji jak prawidto rozktadac i
sktada¢ softbox: https://tinyurl.com/f6z4ahc8

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

1. Softboxa nie nalezy pra¢ w pralce ani zanurza¢ w wodzie.

2. Poszycie i wnetrze czaszy czysc wytgcznie powierzchniowo,
uzywajac lekko wilgotnej, migkkiej sciereczki lub suchej szczotki.

3. Unikaj silnych detergentow oraz Srodkow zawierajgcych wybielacze
— mog3 uszkodzi¢ tkanine lub powtoke odbijajaca.

4. Dyfuzory mozna czyscic recznie, w letniej wodzie
Z delikatnym Srodkiem piorgcym. Nie wykrecaj ich i nie prasuj.
Susz rozwieszone.

5. Nie wyginaj na site aluminiowych drutow stelaza
— moze to doprowadzi¢ do trwatego odksztatcenia konstrukcji.

6. Regularnie kontroluj stan rzepow, szwow i mocowania Bowens.
W przypadku widocznych uszkodzen zaprzestan uzytkowania
do czasu dokonania naprawy lub wymiany elementu.

DANE TECHNICZNE

MITOYA SNAP 65 cm + Grid [Bowens]

Ksztatt czaszy: oSmiokatny [Oktagonalny]

Srednica: 65 cm

Gtebokosé: 35 cm

Dtugosc po ztozeniu: 55 cm

Masa: 0.7 kg

Stelaz: 8 aluminiowych drutow, system szybkiego rozktadania
Whnetrze: srebrna powtoka odbijajaca

Zewnetrzna tkanina: czarna, nieprzepuszczajgca swiatta
Mocowanie: zintegrowany adapter Bowens

Grid: oczka 4 = 4 cm

W zestawie:

Softhox MITOYA SNAP 65 cm, dyfuzor wewnetrzny,
dyfuzor zewnetrzny, grid, pokrowiec.




